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Altek Piston 
Diaphragm Pumps
P150 — P750

Altek Kolben-
Membran-Pumpen
P150 — P750
•	 Kompakt

•	 Selbstansaugend

•	 Einfache Wartung

•	 Lineare Kennlinie

•	 Flüssigdüngerfest

Unsere Altek-Kolben-Membranpumpen zeichnen sich dank 
solider Materialien und der ausgereiften Konstruktion durch 
Robustheit und Langlebigkeit aus. Der modulare Aufbau 
und die günstigen Einbaumaße ermöglichen eine einfachere 
Unterbringung im Pflanzenschutzgerät als bei anderen 
Pumpenfabrikaten.
Bereits seit 1965 bauen wir Pumpen für den Einsatz in 
Pflanzenschutzspritzen und in der Kommunaltechnik, die 
Jahr für Jahr rund um die Welt ihren zuverlässigen Dienst 
leisten. Je nach Einsatzgebiet können wir die Kolben-
Membranpumpen mit Membranen aus NBR, Desmopan 
oder FKM ausrüsten.

• Compact

• Self Priming

• Easy Service

• Linear Flow

• Liquid Fertiliser Proof

Our Altek piston diaphragm pumps are characterised by 
their robustness and durability thanks to solid materials 
and highly developed construction. The modular structure 
and convenient dimensions make it easier to fit them 
into plant protection equipment when compared to our 
competitors. 
Since as long ago as 1965 we have been building pumps 
for use in crop protection sprayers and municipal 
equipment which, year after year, have been providing 
reliable service around the world. Depending on the 
application, we can equip the piston diaphragm pumps 
with NBR, Desmopan or FKM diaphragms.
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Pumps Pumpen

Übersicht und Eigenschaften der Altek Kolbranpumpenreihe
Overview and Features of the Altek range of piston diaphragm pumps

Pump series Pumpenreihen

Performance class Type No. of diaphragms
Leistungsklasse Typ Anzahl Membrane

150 l/min P150 4

200 l/min P200 4

260 l/min P260 4

300 l/min P300 6

380 l/min P380 6

2 x 200 l/min P200/P200 8

500 l/min P500 8

2 x 260 l/min P260/P260 8

3 x 260 l/min P260/P260/P260 12

Das Altek Pumpenspektrum:  
von 150 l/min bis  750 l/min

The Altek pumps range from  
150 l/min up to 750 l/min

• Lineare Kennlinie

• Integrierter Druckspeicher

• Trockenlaufsicher (Flüssigkeit)

• Trockenansaugend bis 2 Meter Tiefe, danach 
selbstansaugend bis 4 Meter Tiefe

• Flüssigdüngerfest (AHL)

•	 Linear	flow

•	 Integrated hydraulic accumulator

•	 Safe to run dry (liquid)

•	 Dry self-priming up to 2 meters depth, then self-
priming up to 4 meters depth

•	 Liquid	fertiliser-proof	(UAN)
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Pumpen Pumps
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Leistungsspektrum
Scope of Performance

Durchflussmenge in Abhängigkeit von der Drehzahl
Flow rate depending on speed

Antriebsbedarf in Abhängigkeit vom Druck
Power demand depending on pressure

Flow rate	•	Durchflussmenge
[ l/min ]

Performance at 540 rpm •	Leistungsaufnahme bei 540 U/min
[ kW ]

Speed	•	Drehzahl
[ 1/min ]

Pressure	•	Druck [ 1/min ]

Mehr zu unserem Angebot an Bertol ini  Pumpen: Seite 27
See more for our range of Bertolini pumps: pageSeite 27
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15
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218
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POLY Series
POLY 2073
63.5000.97.3 - VS
63.5100.97.3 - VP
63.5200.97.3 - VA
63.5250.97.3 - VDE
63.5261.97.3 - VM
63.5263.97.3 - VI

 
Pompe a 3 membrane-pistone semidrauliche
Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.
åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 3 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

Pompe disponibili anche in versione E
Pumps available also in “E” version

Насосы доступны в исполнении версии "Е"

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2073

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb
Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход mm in

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

POLY
2073 g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД.ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê.

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 107

FILTRI
FILTERS

VS VP VA VM VDE VI VDEVM

Pag. 106

Pag. 150 

Pag. 106

Pag. 116

Pag. 102

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:        
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Modulare Bauweise der Kolbranpumpen
Modular design of the piston diaphragm pumps

•	 due	to	its	advantageous	height	and	width	the	pump	can	be	integrated	easily	into	the	machine

•	 flanged	directly,	no	connection	parts

•	 standard parts, good spare parts service

deutlich leichtere Integrierbarkeit im Pflanzenschutzgerät aufgrund sehr günstiger Höhen- und Breitenmaße

direkt geflanscht, keine zusätzlichen Verbindungsteile

vorteilhafte Ersatzteilversorgung durch Teilegleichheit

Inlets
left or right
Sauganschlüsse
links oder rechts

Outlets
left or right

Druckanschlüsse
links oder rechts

Rotation
Drehung

Through shaft, short
Kurze Durchtriebswelle

P150 / P200 / P260 P300 / P380

4 Diaphragms
4 Membrane

6 Diaphragms
6 Membrane

Dummy Plug
Blindstopfen

Blind Cap
Blindkappen
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Through shaft, long
Lange Durchtriebswelle

P260/ P260/ P260

P260/ P260

P500

12 Diaphragms
12 Membrane

8 Diaphragms
8 Membrane



6 ©Altek GmbH, a brand of Idromeccanica Bertolini S.p.A.
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Article	no.
Artikel-Nr.

Type
Bezeichnung

Bracket
Halter

PTO guard
Schutztopf

Hydro drive
Hydromator

Through	shaft
Durchtrieb

Diaphragms
Membrane

P150

83348 Kolbranpumpe P150 links/rechts
Piston diaphragm pump P150 l / r

4 x 83443 
Desmopan

83350 Kolbranpumpe P150 links/rechts
Piston diaphragm pump P150 l / r

1 x 82328 
1 x 81571

81595
4 x 83443 
Desmopan

83354 Kolbranpumpe P150 links/links
Piston diaphragm pump P150 l / l

81576
4 x 83443 
Desmopan

P200

82405 Kolbranpumpe P200 rechts/links
Piston diaphragm pump P200 r / l

4 x 83441
Desmopan

82406 Kolbranpumpe P200 rechts/links
Piston diaphragm pump P200 r / l

1 x 82328 
1 x 81571

81595
4 x 83441
Desmopan

on request
auf Anfrage

Kolbranpumpe P200 rechts/links
Piston diaphragm pump P200 r / l

81576
4 x 83441
Desmopan

P260

82566 Kolbranpumpe P260 links/rechts
Piston diaphragm pump P260 l / r

4 x 83228
Desmopan

82386 Kolbranpumpe P260 rechts/links
Piston diaphragm pump P260 r / l

1 x 82328 
1 x 81571

81595
4 x 83228
Desmopan

82454 Kolbranpumpe P260 links/rechts
Piston diaphragm pump P260 l / r

81576
4 x 83228
Desmopan

P300

82654 Kolbranpumpe P300
Piston diaphragm pump P300

6 x 80630
NBR

81942 Kolbranpumpe P300
Piston diaphragm pump P300

1 x 82328 
1 x 81571

81595
6 x 80630
NBR

on request
auf Anfrage

Kolbranpumpe P300
Piston diaphragm pump P300

81576
6 x 80630
NBR

P380

82728 Kolbranpumpe P380
Piston diaphragm pump P380

6 x 83228
Desmopan

83888 Kolbranpumpe P380
Piston diaphragm pump P380

1 x 82328 
1 x 81571

81595
6 x 81522
NBR

82714 Kolbranpumpe P380
Piston diaphragm pump P380

81576
6 x 83228
Desmopan

Selection Auswahl
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Pumpen Pumps

Article	no.
Artikel-Nr.

Type
Bezeichnung

Bracket
Halter

PTO guard
Schutztopf

Hydro drive
Hydromator

Through	shaft
Durchtrieb

Diaphragms
Membrane

P500

83528 Kolbranpumpe P500
Piston diaphragm pump P500

8 x 83228
Desmopan 

83898 Kolbranpumpe P500
Piston diaphragm pump P500

1 x 82328 
1 x 81571

81595
8 x 81522
NBR

83966 Kolbranpumpe P500
Piston diaphragm pump P500

Vorbereitung
with support

8 x 83228
Desmopan

P260/P260

83584 Kolbranpumpe P260/P260
Piston diaphragm pump P260/P260

8 x 83228
Desmopan

83419 Kolbranpumpe P260/P260
Piston diaphragm pump P260/P260

81595
8 x 81522
NBR

P260/P260/P260

83642
Kolbranpumpe P260/P260/P260
Piston diaphragm pump 
P260/P260/P260

x
12 x 83228
Desmopan

P200/P200 (P400)

83126 Kolbranpumpe P200/P200
Piston diaphragm pump P200/P200

81595
8 x 80630
NBR

on request
auf Anfrage

Kolbranpumpe P200/P200
Piston diaphragm pump P200/P200

1 x 82328 
1 x 81571

81595
8 x 80630
NBR

on request
auf Anfrage

Kolbranpumpe P200/P200
Piston diaphragm pump P200/P200

82607
8 x 80630
NBR
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Pumps Pumpen

P150

P150
82378

AS50

354

250 281

AS30

P150
82378

AS50

354

250 281

AS30

P150
82378

AS50

354

250 281

AS30

350 500 550400 450

100

90

120

110

130

140 Flow rate	•	Durchflussmenge
[ l/min ]

Speed	•	Drehzahl
[ 1/min ]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

1,8 kW 3,0 kW 4,1 kW

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 540

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 450 — 600

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 15

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 20

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

150  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 83350*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 4 x DES

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 1 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite AS50

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite AS30

Weight Gewicht 23 kg

* Setup with bracket and pto protection, including oil filling
* Aufbau mit Halterung und Schutztopf, inkl. Ölfüllung

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

page / Seite 20page / Seite 17
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Pumpen Pumps

P150
82378

AS50

354

250 281

AS30

P200

P200
82378

AS50

357

274 310

AS30

P200
82378

AS50

357

274 310

AS30

350 500 550400 450

120

160

140

180

200
Flow rate	•	Durchflussmenge
[ l/min ]

Speed	•	Drehzahl
[ 1/min ]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

2,7 kW 4,4 kW 6,2 kW

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 540

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 450 — 600

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 15

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 20

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

20 0  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 82406*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 4 x DES

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 1 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite AS50

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite AS30

Weight Gewicht 28 kg

* Setup with bracket and pto protection, including oil filling
* Aufbau mit Halterung und Schutztopf, inkl. Ölfüllung

Specifications in mm
Angaben in mm

Options:
NBR diaphragms 

Hydraulic drive
Through shaft

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor
Durchtriebswellepage / Seite 20page / Seite 17
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Pumps Pumpen

P260

P260
82378

G2

360

264 316

AS30

P260
82378

G2

360

264 316

AS30

P260
82378

G2

360

264 316

AS30

350 500 550400 450

170

210

190

230

250
Flow rate	•	Durchflussmenge
[ l/min ]

Speed	•	Drehzahl
[ 1/min ]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

3,6 kW 5,7 kW 7,8 kW

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 540

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 450 — 600

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 15

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 20

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

26 0  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 82386*

Working diaphragms Arbeitsmembrane 4 x DES

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 1 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite G2

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite AS30

Weight Gewicht 32 kg

* Setup with bracket and pto protection, including oil filling
* Aufbau mit Halterung und Schutztopf, inkl. Ölfüllung

Specifications in mm
Angaben in mm

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive
Through shaft

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor
Durchtriebswelle page / Seite 20

page / Seite 17
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P300

P300
81942

G2“

G2½

362

300 450

AS40

G2½

AS40

P300
81942

G2“

G2½

362

300 450

AS40

G2½

AS40

350 500 550400 450

300

280

260

240

220

200

Flow rate	•	Durchflussmenge
[ l/min ]

Speed	•	Drehzahl
[ 1/min ]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

4,5 kW 7,0 kW 9,5 kW

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 540

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 450 — 600

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 15

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 20

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

30 0  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 81942*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 6 x NBR

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 1 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 2 x G2½

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 2 x AS40

Weight Gewicht 40 kg

* Setup with bracket and pto protection, including oil filling
* Aufbau mit Halterung und Schutztopf, inkl. Ölfüllung

Specifications in mm
Angaben in mm

P380
81942

G2½

362

300 456

AS40

G2½

AS40

Options:
Desmopan® Diaphragms

Hydraulic drive
Through shaft

Sonderausführungen:
Desmopan® Membranen
Hydromotor
Durchtriebswellepage / Seite 20

page / Seite 17
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P380

P380
81942

G2½

362

300 456

AS40

G2½

AS40

P380
81942

G2½

362

300 456

AS40

G2½

AS40

P380
81942

G2½

362

300 456

AS40

G2½

AS40

350 500 550400 450

360

320

280

240

Flow rate	•	Durchflussmenge
[ l/min ]

Speed	•	Drehzahl
[ 1/min ]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

5,0 kW 8,3 kW 12 kW

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 540

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 450 — 600

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 15

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 20

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

38 0  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 83888*

Working diaphragms Arbeitsmembrane 6 x NBR

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 1 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 2 x G2½

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 2 x AS40

Weight Gewicht 47 kg

* Setup with bracket and pto protection, including oil filling
* Aufbau mit Halterung und Schutztopf, inkl. Ölfüllung

Specifications in mm
Angaben in mm

Options:
Desmopan® Diaphragms

Hydraulic drive
Through shaft

Sonderausführungen:
Desmopan® Membranen
Hydromotor
Durchtriebswelle page / Seite 20

page / Seite 17
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Pumpen Pumps

P200/P200
P200/P200
83126

AS50

AS50

363

284 590

AS30
AS30

P200/P200
83126

AS50

AS50

363

284 590

AS30
AS30

350 500 550400 450

120

160

140

180

200 Flow rate	•	Durchflussmenge
[ l/min ]

Speed	•	Drehzahl
[ 1/min ]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

5,5 kW 9,0 kW 13 kW

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 540

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 450 — 600

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 15

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 20

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

2 x  20 0  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 83126*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 8 x NBR

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 1 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 2 x AS50

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 2 x AS30

Weight Gewicht 50 kg

* Setup pto protection, including oil filling
* Aufbau mit Schutztopf, inkl. Ölfüllung

Specifications in mm
Angaben in mm

Options:
Desmopan® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
Desmopan® Membranen
Hydromotor

P200/P200
83126

AS50

AS50

363

284 590

AS30
AS30

page / Seite 21page / Seite 17
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Pumps Pumpen

P500

P500
81937

G3

G3

368

320 596

AS40
AS40

P500
81937

G3

G3

368

320 596

AS40
AS40

P500
81937

G3

G3

368

320 596

AS40
AS40

350 500 550400 450

500

470

440

410

320

350

380

Flow rate	•	Durchflussmenge
[ l/min ]

Speed	•	Drehzahl
[1/min ]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

6,8 kW 11 kW 14 kW

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 540

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 450 — 600

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 15

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 20

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

50 0  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 83898*

Working diaphragms Arbeitsmembrane 8 x NBR

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 1 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 2 x G3

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 2 x AS40

Weight Gewicht 58 kg

* Setup with bracket and pto protection, including oil filling
* Aufbau mit Halterung und Schutztopf, inkl. Ölfüllung

Specifications in mm
Angaben in mm

Options:
Desmopan® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
Desmopan® Membranen
Hydromotor page / Seite 21page / Seite 17
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Pumpen Pumps

P260/P260

P260/P260
83419

G2

G2

363

264 596

AS30

P260/P260
83419

G2

G2

363

264 596

AS30

P260/P260
83419

G2

G2

363

264 596

AS30

350 500 550400 450

170

210

190

230

250
Flow rate	•	Durchflussmenge
[ l/min ]

Speed	•	Drehzahl
[1/min ]

Specifications in mm
Angaben in mm

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 540

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 450 — 600

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 15

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 20

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

7,5 kW 11 kW 16 kW

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

2 x  26 0  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 83419*

Working diaphragms Arbeitsmembrane 8 x NBR

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 2 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 2 x G2

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 2 x AS30

Weight Gewicht 58 kg

* Setup with pto protection, including oil filling
* Aufbau mit Schutztopf, inkl. Ölfüllung

Options:
Desmopan® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
Desmopan® Membranen
Hydromotorpage / Seite 21page / Seite 17
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Pumps Pumpen

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

P260/P260/P260
P260/P260/P260
83347

G2

G2

392

264 876

AS30

P260/P260/P260
83347

G2

G2

392

264 876

AS30

P260/P260/P260
83347

G2

G2

392

264 876

AS30

Flow rate	•	Durchflussmenge
[ l/min ]

350 500 550400 450

170

210

190

230

250

Speed	•	Drehzahl
[ 1/min ]

Specifications in mm
Angaben in mm

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

11 kW 18 kW 24 kW

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

3 x  26 0  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 83347*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 12 x Des

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 3 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 3 x G2

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 3 x AS30

Weight Gewicht 86 kg

* Setup with pto protection, including oil filling
* Aufbau mit Schutztopf, inkl. Ölfüllung

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 540

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 450 — 600

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 15

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 20

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

page / Seite 21page / Seite 17
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Pumpen Pumps

• Materialien für alle Einsatzzwecke

• Preiswert

Membranen

D 

d 

Article	no.	
Artikel-Nr.

Design 
Ausführung

Material
Material

Pump size 
Pumpenklasse

D
mm

d
mm

Diaphgram	DURAMAXX	▪	Membrane DURAMAXX 

85202
double bead 
Doppelwulst

Plastic 
Polimer

P120; P260, P380, P500 127 14

Diaphgram	DLL	▪	Membrane DLL  

83443
double bead 
Doppelwulst

Desmopan® P70, P150 106 14

83441
double bead 
Doppelwulst

Desmopan® P100, P200, P300 121 14

83228
double bead 
Doppelwulst

Desmopan® P120, P260, P380, P500 127 14

Diaphgram	N	▪	Membrane N

Standard Serie 80629
double bead 
Doppelwulst

NBR® P70, P150 106 —

80630
double bead 
Doppelwulst

NBR® P100, P200, P300 121 —

81522
double bead 
Doppelwulst

NBR® P120, P260, P380, P500 127 14

07239
without hole

ohne Anbindung
NBR® P70, P150 106 —

22800
without hole

ohne Anbindung
NBR® P100, P200, P300 121 —

19056
without hole

ohne Anbindung
NBR® P120 127 —

installed until end 2007
verbaut bis Ende 2007 80075

bead, one side with 
hole Wulst, einseitig 

mit Anbindung
NBR® P260 127 14

02627
for accumulator

für Druckspeicher
NBR® P70, P150 101 —

02709
for accumulator

für Druckspeicher
NBR®

P100, P120, P200, P260,  
P300, P380, P500

128 —

•	 Materials for all purposes

•	 Low	cost

Diaphragms

Video und weitere Informationen zum korrekten Membranwechsel: 

www.altek-gmbh.de/membranen.html

Video	and	more	information	on	the	correct	diaphragm	change	here:	

www.altek-gmbh.de/diaphragms.html
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P12 0 P15 0 P2 0 0

AS50 AS50 AS50

P26 0 P30 0 P38 0 P5 0 0

G2 G2½ G2½ G3

Fitt ings für  SauganschlüsseFitt ings for Inlets

Article	no.	
Artikel-Nr.

Male hose tail  
Stecktülle 

81496 G2 ø 50 mm

81541 G2½ ø 60 mm

82247 G3 ø 60 mm

Article	no.	
Artikel-Nr.

Male hose tail  
Stecktülle 

81167 G2 ø 50 mm

81540 G2½ ø 60 mm

82245 G3 ø 60 mm

84067 G3 ø 75 mm

Article	no.	
Artikel-Nr.

Cap  
Überwurfmutter

81498 G2

81716 G2½

82248 G3

Article	no.	
Artikel-Nr.

Blind cap
Blindkappe

82856 G2

81717 G2½

83835 G3

Article	no.	
Artikel-Nr.

Flat seal 
Flachdichtung

83727 G2

82813 G2½

82857 G3

Fittings für die Kolbranpumpen
Fittings for the piston diaphragm pumps

Article	no.	
Artikel-Nr.

Male hose tail 
Stecktülle 

AS40 04581 ø 33 mm

AS40 06247 ø 39 mm

AS40 17409 ø 46 mm

AS50 22040 ø 39 mm

AS50 17157 ø 46 mm

Article	no.	
Artikel-Nr.

Male hose tail 
Stecktülle 

AS40 08874 ø 33 mm

AS40 08275 ø 39 mm

AS50 24891 ø 39 mm

AS50 17330 ø 46 mm



19©Altek GmbH, a brand of Idromeccanica Bertolini S.p.A.

Pumpen Pumps

P15 0 P2 0 0 P26 0 P30 0 P38 0 P5 0 0

AS30 AS30 AS30 AS40 AS40 AS40

Fitt ings für  DruckanschlüsseFitt ings for Outlets

Article	no.	
Artikel-Nr.

Dummy plug  
Blindstopfen

80333 AS40

Special Design  
upon Request
Sonderausführung 
auf Anfrage

O-Rings
O-Ringe

Safety Pins
Sicherungsstecker

052418387541214
84156

052418387541214
84156

052418387541214
84156

Article	no.
Artikel-Nr.

Suitable for
Passend für

84158
P150 
P200 
P260

84156
P300 
P380 
P500

Retainer
Halteclip

Ersatzteile
Spare parts

Article	no.
Artikel-Nr.

Length
Länge

Suitable for
Passend für

02632 standard AS30

05241 standard AS40

17997 standard AS50

Article	no.
Artikel-Nr.

Dimensions
Maße

Material
Material

Suitable for 
Passend für

02633 25,0 x 4,0 mm FPM-75 AS30

05243 35,0 x 4,0 mm FPM-75
AS40

37628 38,0 x 3,0 mm FPM-75

41214 42,0 x 3,0 mm FPM-75
AS50

18544 40,0 x 4,0 mm FPM-75

Article	no.	
Artikel-Nr.

Male hose tail 
Stecktülle 

AS30 81119 ø 25 mm

01399 ø 33 mm

AS40 04581 ø 33 mm

AS40 06247 ø 39 mm

AS40 17409 ø 46 mm

Article	no.	
Artikel-Nr.

Male hose tail 
Stecktülle 

AS30 08337 ø 25 mm

AS50 33793 ø 33 mm

AS40 08874 ø 33 mm

AS40 08275 ø 39 mm
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Hydraulic drive for P150 up to P380
Hydroantrieb für P150 bis P380

Article	no.
Artikel-Nr. Description Bezeichnung Material 

Material

02622 Spring washer B 12 Federscheibe B 12 Geomet coated, beschichtet

02644 Hexagon bolt M 12 x  30 mm Sechskantschraube M 12 x 30 mm Geomet coated, beschichtet

47561 Hexagon bolt M 12 x  40 mm Sechskantschraube M 12 x 40 mm Geomet coated, beschichtet

81571 Bracket for pumps  
with hydraulic drive  Page 23

Winkelhalter für Hydromotor
 Seite 23

Steel, powdercoated 
Stahl, pulverbeschichtet

81572 Coupling hydraulic motor  
P70 — P380

Kupplungsstück für Hydromotoren 
P70 — P380

Steel, galvanized 
Stahl, verzinkt

81574 Mounting flange for hydraulic motor 
P70 — P380

Flansch für Hydromotoren  
für P70 — P380

Cast aluminium 
Aluminiumguss

81576 Hydraulic motor Hydromotor Type: OMR 50 151-0710

47561
0262281571

81574

81576

81572

02622
02644

02644

02622

•	 Retrofitable	to	existing	pumps

•	 Easy	mounting	of	hydraulic	motors

• Nachrüstbar an vorhandene Pumpen

• Einfacher Anbau von Hydraulikmotoren

81574

81572

81576
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Pumpen Pumps

Hydraulic drive for P500; P260/P260; P260/P260/P260
Hydroantrieb für P500; P260/P260; P260/P260/P260

83442

82607

83387

02622

47561

81571

81571

02622
47561

02622
02644

Article	no.
Artikel-Nr. Description Bezeichnung Material 

Material

02622 Spring washer B 12 Federscheibe B 12 Geomet coated, beschichtet

02644 Hexagon bolt M 12 x  30 mm Sechskantschraube M 12 x 30 mm Geomet coated, beschichtet

47561 Hexagon bolt M 12 x  40 mm Sechskantschraube M 12 x 40 mm Geomet coated, beschichtet

81571 Bracket for pumps  
with hydraulic drive  Page 23

Winkelhalter für Hydromotor
 Seite 23

Steel, powdercoated 
Stahl, pulverbeschichtet

83442 Coupling hydraulic motor  
P500

Kupplungsstück für Hydromotoren 
P500

Steel, galvanized 
Stahl, verzinkt

82607 Mounting flange for hydraulic motor 
P500

Flansch für Hydromotoren  
für P500

Cast aluminium 
Aluminiumguss

83387 Hydraulic motor Hydromotor Type: OMS 100

83442

82607
83387
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Winkelhalterung, Zapfwellenschutz und Schutztopf

81595

82328

32713
82016

02622
02644

81568

02644
02622

82016
32713

Article	no.
Artikel-Nr. Description Bezeichnung Material 

Material

02622 Spring washer B 12 Federscheibe B 12 Geomet coated 
Geomet beschichtet

02644 Hexagon bolt M 12 x  30 mm Sechskantschraube M 12 x 30 mm Geomet coated 
Geomet beschichtet

82016 Cylinder head screw M 8 x 25 mm Zylinderschraube M 8 x 25 mm Stainless steel Edelstahl

32713 Flat washer 8,4 mm Scheibe 8,4 mm Stainless steel Edelstahl

81568 Safety cap through drive pump Schutzkappe, Zapfwellenschutz PE, HD

82328 Bracket for pump Page 23 Winkelhalter Seite 23
Steel, powdercoated 
Stahl, pulverbeschichtet

81595 PTO guard
D = 210 mm; L = 190 mm Page 24

Schutztopf Kolbranpumpen,  
D = 210 mm; L = 190 mm Seite 24

PE, LD

Bracket for pump, safety cap and PTO guard
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Winkelhalter

Standard Für Hydromotor Für P70, P100, P120

40 40

min. 123

max. 212

40

min. 123

max. 212

250

240

250

193

min. 138

max. 212

40 40

min. 123

max. 212

40

min. 123

max. 212

250

240

250

193

min. 138

max. 212

40 40

min. 123

max. 212

40

min. 123

max. 212

250

240

250

193

min. 138

max. 212

40 40

min. 123

max. 212

40

min. 123

max. 212

250

240

250

193

min. 138

max. 212

40 40

min. 123

max. 212

40

min. 123

max. 212

250

240

250

193

min. 138

max. 212

40 40

min. 123

max. 212

40

min. 123

max. 212

250

240

250

193

min. 138

max. 212

Screws	for	brackets

For hydraulic driveStandard For P70, P100, P120

Angaben in mm
Specifications in mm

Article	no.	 Description Bezeichnung Material Material

02622 Spring washer B 12 Federscheibe B 12 Geomet coated Geomet beschichtet

02644 Hexagon bolt M 12 x  30 mm Sechskantschraube M 12 x  30 mm Geomet coated Geomet beschichtet

Befestigungsschrauben für alle Winkelhalter

Brackets for pumps

82328 81571 83034

Article	no.
Artikel-Nr. Description Bezeichnung Material 

Material

82328 Bracket for pumps  
with through shaft 

Halter, Winkelhalter  
für Pumpen mit Durchtrieb

Steel, powdercoated 
Stahl, pulverbeschichtet

81571 Bracket for pumps  
with hydraulic drive 

Halter, Winkelhalter  
Kolbranpumpen mit Hydromotor

Steel, powdercoated 
Stahl, pulverbeschichtet

83034 Bracket for  
2-section-pumps 

Halter, Winkelhalter  
2-Kammer-Kolbranpumpen 

Steel, powdercoated 
Stahl, pulverbeschichtet
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Zapfwellenschutz Schutztopf

70 

96 

 03  67

10,50 (4
x) 

R15 

58 

L

D 

70 

96 

 03  67

10,50 (4
x) 

R15 

58 

L

D 

Article	no.
Artikel-Nr. D, mm L, mm

81595 210 190

83925 260 210

Article	no.
Artikel-Nr.

Description	
Bezeichnung

81568 Safety cap 
Schutzkappe, Zapfwellenschutz 

Article	no. Description Bezeichnung Material Material

82016 Cylinder head screw M 8 x 25 mm Zylinderschraube M 8 x 25 mm Stainless steel Edelstahl

32713 Flat washer 8,4 mm Scheibe 8,4 mm Stainless steel Edelstahl

Screws	for	safety	cap	and	PTO	guard Befestigungsschrauben für Zapfwellenschutz und Schutztopf

Angaben in mm
Specifications in mm

Safety cap PTO guard

70

35

10,5 (4x)

76

38

30

R15

96

103,3  

A A

2,50

102

2

50

A-A
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 D1 

 D2 

 D1 

 D2 

Type  
Typ

D1
mm

D2
mm

P150 211 361

P200 240 390

P260 246 396

P300 390 530

P380 386 536

P200/P200 520 670

P500 526 676

P260/P260 526 676

P260/P260/P260 806 956

Winkelhalter, Abstandswerte
Bracket for pump, distances

Screws	for	brackets
Article	no.	 Description Bezeichnung Material Material

02622 Spring washer B 12 Federscheibe B 12 Geomet coated Geomet beschichtet

02644 Hexagon bolt M 12 x  30 mm Sechskantschraube M 12 x  30 mm Geomet coated Geomet beschichtet

Befestigungsschrauben für alle Winkelhalter
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPE POLY  - POLY PUMPS MANUFACTURING FEATURES
äéçëíêìäíàÇçõÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà çÄëéëéÇ POLY

Particolari  - Parts - ÑÂÚ‡ÎË Materiali impiegati  - Materials - àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â Ï‡ÚÂ�Ë‡Î˚

Testa - Head - ÉÓÎÓ‚Í‡ Polipropilene rinf. - Reinforced Polypropylene - 

Collettore - Manifold - äÓÎÎÂÍÚÓ� Polipropilene - Polypropylene - èÓÎËÔ�ÓÔËÎÂÌ

Piattello membrana - Diaphragm washer - èÎ‡ÒÚËÌ‡ ÏÂÏ·�‡Ì˚ Acciaio inox AISI 316  - AISI 316 stainless steel - çÂ�Ê. ÒÚ‡Î¸ AISI 316

Valvole - Check valves - äÎ‡Ô‡Ì˚ Acciaio inox AISI 316  - AISI 316 stainless steel - çÂ�Ê. ÒÚ‡Î¸ AISI 316

Carter - Crankcase - Alluminio pressofuso - Die cast aluminium - éÚÎËÚ˚È ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡Î˛ÏËÌËÈ

Bielle  - Connecting rods - ò‡ÚÛÌ˚  Bronzo - Bronze - ·�ÓÌÁ‡

4

5

7

* Potete contattare Bertolini per maggiori informazioni riguardo la compatibilità dei prodotti chimici
* You can contact Bertolini for more information about the compatibility of chemicals with the pump materials
* Компания Bertolini предоставляет данные по совместимости химических продуктов с материалами, 

использованными для изготовления насосов
www.chemicalpolypumps.com

9
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Altek Range of
Bertolini Pumps Altek Serie

Bertolini Pumpen
• innovative, patentierte Technologie, weltweit 

anerkannt

• Polypropylene Pumpen: weltweites Patent, 
resistent gegen die aggressivsten chemischen 
Flüssigkeiten

• hohe Betriebssicherheitsstandards

• hohe Qualitäts- und Servicestandards

Nach der Übernahme durch den italienischen 
Pumpenhersteller Bertolini im Jahr 2020 haben wir die Serie 
der Polypumpen mit ins Sortiment aufgenommen. Diese 
exklusiven Bertolini-Pumpen aus Polypropylen sind weltweit 
patentiert und eignen sich besonders für die Anwendung 
bei stark korrosiven Mitteln. Sie zeichnen sich durch 
hohe Betriebssicherheitsstandards aus und garantieren 
außerdem hohe Standards hinsichtlich Qualität und Service.

•	 innovative	patented	technologies	recognized	in	
Italy and abroad

•	 Polypropylene	pump:	worldwide	patent,	cannot	
be	affected	by	the	most	aggressive	chemical	
products

•	 high standards of reliability

•	 high standards of quality and service 

After the acquisition of Altek by the Italian pump 
manufacturer Bertolini in 2020, we have introduced the 
Polypumps series into our product range. These exclusive 
Bertolini pumps in polypropylene are patented worldwide 
and are particularly suitable for use with highly corrosive 
media. They are characterised by their high operational 
safety standards and also guarantee high standards in 
terms of quality and service.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPE POLY  - POLY PUMPS MANUFACTURING FEATURES
äéçëíêìäíàÇçõÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà çÄëéëéÇ POLY

Particolari  - Parts - ÑÂÚ‡ÎË Materiali impiegati  - Materials - àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â Ï‡ÚÂ�Ë‡Î˚

Testa - Head - ÉÓÎÓ‚Í‡ Polipropilene rinf. - Reinforced Polypropylene - 

Collettore - Manifold - äÓÎÎÂÍÚÓ� Polipropilene - Polypropylene - èÓÎËÔ�ÓÔËÎÂÌ

Piattello membrana - Diaphragm washer - èÎ‡ÒÚËÌ‡ ÏÂÏ·�‡Ì˚ Acciaio inox AISI 316  - AISI 316 stainless steel - çÂ�Ê. ÒÚ‡Î¸ AISI 316

Valvole - Check valves - äÎ‡Ô‡Ì˚ Acciaio inox AISI 316  - AISI 316 stainless steel - çÂ�Ê. ÒÚ‡Î¸ AISI 316

Carter - Crankcase - Alluminio pressofuso - Die cast aluminium - éÚÎËÚ˚È ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡Î˛ÏËÌËÈ

Bielle  - Connecting rods - ò‡ÚÛÌ˚  Bronzo - Bronze - ·�ÓÌÁ‡

4

5

7

* Potete contattare Bertolini per maggiori informazioni riguardo la compatibilità dei prodotti chimici
* You can contact Bertolini for more information about the compatibility of chemicals with the pump materials
* Компания Bertolini предоставляет данные по совместимости химических продуктов с материалами, 

использованными для изготовления насосов
www.chemicalpolypumps.com

9
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11.0008.53.2 2 14 5
80.2166.00.2

86.2852.00.2
10

80.2166.00.2
11.0008.53.2 2

4 61 10

10
11

Tolleranza di serraggio:
Tolerance on torque value: 0/-10% 2 ÷ 5

7,4
7,4

5 ÷ 7 6 ÷ 8

10 ÷ 205÷10

2

16,2

3,7

PRESSIONE ACCUMULATORE
ACCUMULATOR PRESSURE

20 ÷ 50

7,4

INFORMAZIONI UTILI 
USEFUL INFORMATION 

COPPIA DI SERRAGGIO - TORQUE CHART
CODICE - CODE

86.2730.00.2 4
8 8

Q.TY POS

4
7,4
3,7

10

N·m Lbr.ft

4 43

4 4

OLIO MOTORE O SEMIIDRAULICO SAE 30
MOTOR OIL OR SEMI-HYDRAULIC OIL SAE 3040

5

STRIP 12 Vdc                  Mod. 9/10 - 15/5 - 15/15

11.0152.32.2

30 22
LUBRIFICANTE- LUBRICANT:7,486.2796.10.2 10

ACCUMULATORE
ACCUMULATOR

2 ÷ 5

PRESSIONE DI 
LAVORO -

OPERATING 
PRESSURE

DIMENSIONI D'INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS

®®

30

POLY Series
POLY 2260
14.6013.97.3DS - VD
14.6038.97.3DS - VM
14.6041.97.3DS - VC
14.6042.97.3DS - VC2

Pompe a 6 membrane-pistone semidrauliche
Six piston semi-hydraulic diaphragm pump.

åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ̄ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 6 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

260
l/min

68.7
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

POST. - REAR - ЗАД.POST. - REAR - ЗАД.POST. - REAR - ЗАД.

ANT. - FRONT - èÖê.ANT. - FRONT - èÖê.

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2260

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ;g/min.R.P.M.550550

Potenza - Power - åÓ̆ÌÓÒÚ¸KWHP

Peso - Weight - ÇÂÒKglb
Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò̊‚‡ÌËË

MAXmtft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ̊‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡mtft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Входmmin

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выходmmin

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡°C°F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡SAEW

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ltU.S.G.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

POLY
2260g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400450500550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

VD-VM-VCVC2

VDVMVC-VC2

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 150 Pag. 116

Pag. 105

Pag. 107

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

FILTRI
FILTERS

Pag. 106 Pag. 106

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:      

POLY Series

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2350

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ;g/min.R.P.M.550550

Potenza - Power - åÓ̆ÌÓÒÚ¸KWHP13,417,9

Peso - Weight - ÇÂÒKglb3985,8

Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò̊‚‡ÌËË

MAXmtft1,54,9

Servizio discontinuo
Discontinuous service - èÂ̊‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡mtft39,8

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Входmmin602“3/8

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выходmmin401“9/16

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡°C°F60140

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡SAEW3030

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ltU.S.G.4,361,12

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

®®

23

75
l/min

19.8
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

POLY Series
POLY 2073
63.5000.97.3 - VS
63.5100.97.3 - VP
63.5200.97.3 - VA
63.5250.97.3 - VDE
63.5261.97.3 - VM
63.5263.97.3 - VI

 
Pompe a 3 membrane-pistone semidrauliche
Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.
åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ̄ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 3 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

Pompe disponibili anche in versione E
Pumps available also in “E” version

Насосы доступны в исполнении версии "Е"

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2073

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ;g/min.R.P.M.550550

Potenza - Power - åÓ̆ÌÓÒÚ¸KWHP

Peso - Weight - ÇÂÒKglb
Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò̊‚‡ÌËË

MAXmtft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ̊‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡mtft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Входmmin

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выходmmin

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡°C°F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡SAEW

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ltU.S.G.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

POLY
2073g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400450500550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

POST. - REAR - ЗАД.POST. - REAR - ЗАД. ANT. - FRONT - èÖê.ANT. - FRONT - èÖê.ANT. - FRONT - èÖê.ANT. - FRONT - èÖê.ANT. - FRONT - èÖê.ANT. - FRONT - èÖê.

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:        

•	 For	its	chemical	inertia:	Polypropylene	is	not	
attacked	by	inorganic	salts,	by	mineral	acids	and	
by	diluted	bases,	nor	by	solvents	and	aliphatic	
hydrocarbons.

•	 For	its	low	surface	roughness:	High	flow	coefficients	
because of very smooth internal surfaces. Reduced 
and constant loading losses. Very limited foulings. 
Reduced	materials	release	to	conveyed	fluids.

•	 For its high resistance to abrasion: Longer life of 
manufactured products. 

•	 Because	it	is	an	insulating	material:	Immune	from	
galvanic	corrosion	and	condensation	problems.

Why to use polypropylene instead of aluminium?

• chemische Trägheit: Polypropylene wird weder 
von anorganischen Salzen, mineralischen Säuren 
und verdünnten Basen angegriffen, noch von 
Lösungsmitteln und aliphatischen Kohlewasserstoffen.

• geringe Oberflächenunebenheit: hohe 
Durchflusskoeffizienten durch die sehr glatte innere 
Oberflöche. Reduzierte und konstante Ladeverluste. 
Sehr begrenzte Verunreinigung. 

• hoher Abrasionswiderstand: längere Lebensdauer der 
erzeugten Produkte.

• isolierendes Material: immun gegen galvanische 
Korrossion und Kondensationsprobleme

Warum Polypropylene anstatt Aluminium?

Article	no.
Artikel-Nr.

Type
Bezeichnung

Motor
Motor

Diaphragms
Membrane

Capacity 
Literleistung 

Combi  17/15

85062
Elektro-Kolbranpumpe Combi 17/15
Electric piston diaphragm pump Combi 17/15

600 W 3 x NBR 16.9 l / min @ 15 bar

Combi  15/15

85063
Elektro-Kolbranpumpe Combi 15/15
Electric piston diaphragm pump Combi 15/15

200 W 3 x NBR 18.4 l / min @ 5 bar

Electric diaphragm pump 
Semi hydraulic piston-diaphragm pump, fitted with 12 Volt 
D.C. Electric motor 300 or 600 Watt and pressure regulating 
valve.

Elektro-Kolbranpumpe
Semi hydraulische Kolbranpumpe, ausgestattet mit 12 Volt D.C. 
Elektromotor 300 oder 600 Watt und Druckregelventil.

Selection of electric pumps

Auswahl an elektrischen Pumpen
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Pumpen Pumps

Selection of piston diaphragm pumps

Auswahl an Kolben-Membranpumpen

Article	no.
Artikel-Nr.

Type
Bezeichnung

Bracket
Halter

Hydro drive
Hydromator

Diaphragms
Membrane

Capacity @ 5 bar
Literleistung @ 5 bar

P2073

85071 Kolbranpumpe P2073 kompakt
Piston diaphragm pump P2073 compact x 81576 3 x NBR

74 l/min85064 Kolbranpumpe P2073 VI
Piston diaphragm pump P2073 VI x 3 x NBR

85057 Kolbranpumpe P2073 VS
Piston diaphragm pump P2073 VS x 3 x Duramax

P2085

85087 Kolbranpumpe P2085 VI
Piston diaphragm pump P2085 VI x 3 x Duramax

84 l/min
85079 Kolbranpumpe P2085 VS

Piston diaphragm pump P2085 VS x 3 x Duramax

P2105

85058 Kolbranpumpe P2105 VS
Piston diaphragm pump P2105 VS x 3 x Duramax 105 l/min

P2120

85059 Kolbranpumpe P2120 VS
Piston diaphragm pump P2120 VS x 3 x Duramax

125 l/min
85075 Kolbranpumpe P2120 

Piston diaphragm pump P2120 x 81576 3 x Duramax

P2150

85080 Kolbranpumpe P2150 VS
Piston diaphragm pump P2150 VS x 3 x NBR 148 l/min

P2180

85081 Kolbranpumpe P2180 VD
Piston diaphragm pump P2180 VD x 4 x NBR 169 l/min

P2210

85086 Kolbranpumpe P2210 VD
Piston diaphragm pump P2210 VD x 4 x Duramax 208 l/min

P2240

85082 Kolbranpumpe P2240 VD
Piston diaphragm pump P2240 VD x 4 x Duramax 247 l/min

P2260

85083 Kolbranpumpe P2260 VD
Piston diaphragm pump P2260 VD x 4 x Duramax 258 l/min

P2300

85084 Kolbranpumpe P2300 VD
Piston diaphragm pump P2300 VD x 4 x Duramax 298 l/min

P2400

85085 Kolbranpumpe P2400 VD
Piston diaphragm pump P2400 VD x 4 x Duramax 375 l/min
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Electric diaphragm pumps Elektrische Kolbranpumpen

Power	Consumption	at	1400	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 1440 U/
min

5 bar 10 bar 15 bar

0,19 kW 0,35 kW 0,50 kW

Basic Parameters Eckdaten 16.9

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 2800

Power [KW] Leistung [KW] 0.39

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 15

MAX Temperature [°C] Temperatur max. [°C] 60

Oil type Ölsorte 30

Oil capacity [l] Ölmenge [l] 0.075

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Aluminium, 
NBR seals, Polipropylene

Material: Aluminium, NBR-Dichtungen, 
Polipropylen

Capacity 
at 15 bar

Literleistung
bei 15 bar

16.9 
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85062
Working diaphragms Arbeitsmembrane 2 x NBR

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 1 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 20 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 8 mm

Weight Gewicht 8 kg

* NBR diaphragms, Motor 600W, 12VDC
* NBR Membrane, Motor 600W, 12VDCSpecifications in mm

Angaben in mm

 208,0 

 372,0 

 213,0 

Ø12 Ø20

Ø8

Motor 600 W
(12VDC)

By-Pass

85062

 372,0 

Ø12 Ø20

Ø8

Motor 300 W
(12VDC)

By-Pass

 213,0 

85061

 208,0 

 208,0 

 372,0 

 213,0 

Ø12 Ø20

Ø8

Motor 600 W
(12VDC)

By-Pass

85062

Combi 17/15

2 4 6 8 10 12

36

42

48

54

60

2 4 6 8 10 12

Power consumption • Stromaufnahme
[Amp]

Pressure • Druck
[bar ]

6

8

10

12

14

16

18

20

2 4 6 8 10 12

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Pressure • Druck
[bar]
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Elektrische Kolbranpumpen Electric diaphragm pumps

Basic Parameters Eckdaten 18.4

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 1400

Power [KW] Leistung [KW] 0.14

Permanent pressure [bar] Druck, auf Dauer [bar] max. 10

MAX Temperature [°C] Temperatur max. [°C] 60

Oil type Ölsorte 30

Oil capacity [l] Ölmenge [l] 0.075

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Aluminium, NBR 
seals, Polipropylene

Material: Aluminium, NBR-Dichtungen, 
Polipropylen

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

18.4 
l/min 

Article no. Artikel-Nr. 85063*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 2 x NBR

Accumulator diaphragms Druckspeichermembrane 1 x NBR

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 20 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 8 mm

Weight Gewicht 8 kg

* NBR diaphragms, Motor 200W, 12VDC
* NBR Membrane, Motor 200W, 12VDC

Combi 15/5

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/
min

3 bar 4 bar 5 bar

0,12 kW 0,15 kW 0,16 kW

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Pressure • Druck
[bar]

Specifications in mm
Angaben in mm

 208,0 

 351,0 

Ø12
Ø20

Ø8

Motor 300W
(12VDC)

By-Pass

 191,0 

85063

 208,0 

 351,0 

Ø12
Ø20

Ø8

Motor 300W
(12VDC)

By-Pass

 191,0 

85063

 208,0 

 351,0 

Ø12
Ø20

Ø8

Motor 300W
(12VDC)

By-Pass

 191,0 

85063

14
16
18
20
22
24
26
28
30

1 2 3 4 5

Power consumption • Stromaufnahme
[Amp]

Pressure • Druck
[bar ]
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Pumps Pumpen

P2073 VS

®®

23

75
l/min

19.8
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

POLY Series
POLY 2073
63.5000.97.3 - VS
63.5100.97.3 - VP
63.5200.97.3 - VA
63.5250.97.3 - VDE
63.5261.97.3 - VM
63.5263.97.3 - VI

 
Pompe a 3 membrane-pistone semidrauliche
Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.
åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 3 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

Pompe disponibili anche in versione E
Pumps available also in “E” version

Насосы доступны в исполнении версии "Е"

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2073

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb
Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход mm in

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

POLY
2073 g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД.ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê.

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 107

FILTRI
FILTERS
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Pag. 150 
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Pag. 116
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:        

Bertolini Poly 2073 VS Duramax bei 5-10 bar saugen, gemessen 2021 KM

350 400 450 500 550
L/min bei 5 bar 47,25 54 60 66 72

40

50

60

70

80

350 400 450 500 550

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Speed • Drehzahl
[1/min]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

0,7 kW 1,4 kW 2,1 kW

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 550

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 400 — 550

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 15

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

74  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85057*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 3 x DURAMAX

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 35 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 25 mm

Weight Gewicht 11 kg

* P2073 VS Desmopan diaphragms
* P2073 VS Desmopan Membrane

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

Ø25

Ø35

 191 

 258 

 280 

85057
85079

Ø25

Ø35

 191 

 258 

 280 

85057
85079

Ø25

Ø35

 191 

 258 

 280 

85057
85079
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Pumpen Pumps

P2085 VS

®®

23

75
l/min

19.8
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

POLY Series
POLY 2073
63.5000.97.3 - VS
63.5100.97.3 - VP
63.5200.97.3 - VA
63.5250.97.3 - VDE
63.5261.97.3 - VM
63.5263.97.3 - VI

 
Pompe a 3 membrane-pistone semidrauliche
Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.
åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 3 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

Pompe disponibili anche in versione E
Pumps available also in “E” version

Насосы доступны в исполнении версии "Е"

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2073

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb
Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход mm in

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

POLY
2073 g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218
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ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 107

FILTRI
FILTERS

VS VP VA VM VDE VI VDEVM

Pag. 106

Pag. 150 

Pag. 106

Pag. 116

Pag. 102

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:        

Bertolini Poly 2073 VS Duramax bei 5-10 bar saugen, gemessen 2021 KM

350 400 450 500 550
L/min bei 5 bar 47,25 54 60 66 72

40

50

60

70

80

350 400 450 500 550

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Speed • Drehzahl
[1/min]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

0,7 kW 1,4 kW 2,1 kW

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 550

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 400 — 550

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 15

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

8 4  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85079*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 3 x DURAMAX

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 35 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 25 mm

Weight Gewicht 11 kg

* P2085 VS Desmopan diaphragms
* P2085 VS Desmopan Membrane

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

Ø25

Ø35

 191 

 258 

 280 

85057
85079

Ø25

Ø35

 191 

 258 

 280 

85057
85079

Ø25

Ø35

 191 

 258 

 280 

85057
85079
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Pumps Pumpen

P2105 VS

®®
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ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:        

106
l/min

28.1
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

POLY Series
POLY 2105
63.4050.97.3 - VS

 
Pompe a 3 membrane-pistone semidrauliche
Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.
åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 3 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

POLY
2105 g./min;  R.P.M.; Ó·/ÏËÌ

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

77,1
20,4

0,3
0,4

86,7
22,9

0,3
0,5

96,4
25,5

0,4
0,5

106,0
28,1

0,4
0,6

5
72,5

76,4
20,2

0,7
1,0

85,9
22,7

0,8
1,1

95,5
25,2

0,9
1,3

105,0
27,7

1,0
1,4

10
145

74,9
19,8

1,5
2,0

84,3
22,3

1,7
2,2

93,6
24,7

1,8
2,5

103,0
27,2

2,0
2,7

15
218

74,2
19,6

2,2
2,9

83,5
22,0

2,5
3,3

92,7
24,5

2,7
3,6

102,0
26,9

3,0
4,0

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2105

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP 3 4

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb 11 24,2

Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft 1,5 4,9
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft 3 9,8

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in 40 1" 9/16

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход mm in 25 1"

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F 60 140

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W 30 30

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G. 0,7 0,18

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 107

FILTRI
FILTERS

Pag. 106

Pag. 150

Pag. 106

Pag. 116

Pag. 102

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

ANT. - FRONT - èÖê.

VS

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:        

60

70

80

90

100

110

350 400 450 500 550

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Speed • Drehzahl
[1/min]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

1,0 kW 2,0 kW 3,0 kW

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

105  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85058*

Working diaphragms Arbeitsmembrane 3 x Duramax

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 40 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 25 mm

Weight Gewicht 11 kg

* P2105 VS Duramax diaphragms
*P2105 VS Duramax Membrane

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

Ø25

Ø40

 259 

 331 

 250 

85058

Ø25

Ø40

 259 

 331 

 250 

85058

Ø25

Ø40

 259 

 331 

 250 

85058

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 550

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 400 — 550

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 15

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM
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Pag. 106

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

R.P.M.  -    -  DrehzahlR.P.M.  -    -  DrehzahlR.P.M.  -    -  DrehzahlR.P.M.  -    -  DrehzahlR.P.M.  -    -  Drehzahl

POLY Series

R.P.M.  -    -  Drehzahl

150
l/min

39.6
USGPM

126
l/min

33.3
USGPM

Pompe a 3 membrane-pistone semidrauliche
Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.
åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 3 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

15
bar

218
P.S.I.

POLY
2120 g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

POLY
2150 g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

109
28,8

108
28,4

105
27,9

104
27,5

123
32,4

121
32,0

119
31,3

117
30,9

136
36,0

135
35,5

132
34,8

130
34,3

150
39,6

148
39,1

145
38,3

143
37,8

0,4
0,6

1,1
1,4

2,1
2,8

3,1
4,1

0,5
0,6

1,2
1,6

2,3
3,1

3,4
4,6

0,5
0,7

1,3
1,8

2,6
3,5

3,8
5,1

0,6
0,8

1,5
1,9

2,8
3,8

4,2
5,6

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART - íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 107

FILTRI
FILTERS

Pag. 150

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

Pag. 116

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

Pag. 102

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД.

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

VS-VD-VDA-VC VDVA VCVDA

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb 19 41,8

Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft 1,5 4,9
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft 3 9,8

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in 40 1" 9/16

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход mm in 25 1"

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F 60 140

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W 30 30

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G. 1 0,26

POLY 2120
62.6050.97.3DS - VS
62.6051.97.3DS - VDA
62.6052.97.3DS - VD
62.6053.97.3DS - VA
62.6055.97.3DS - VC

POLY 2150
62.6117.97.3DS - VS
62.6118.97.3DS - VDA
62.6119.97.3DS - VD
62.6121.97.3DS - VA
62.6130.97.3DS - VC

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:      

POLY Series

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

Caratteristiche tecniche
Specifications

Mod.
POLY
2180

g/min; R.P.M.; ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - KW HP 4,9 6,5

Peso - Weight - Kg lb 26 57,2

Dislivello aspirazione 
Negative pressure

MAX mt ft 1,5 4,9
Servizio discontinuo
Discontinuous service - mt ft 3 9,8

Ø Aspirazione - Ø Intake - Вход mm in 45 1" 3/4

Ø Mandata - Ø High pressure - Выход mm in 25 1"

Max. Temperatura - MAX Temperature - °C °F 60 140

Tipo olio - Oil type - SAE W 30 30

Capacità olio - Oil capacity - lt U.S.G. 2,1 0,55

 Diagramm Bertolini Poly 2120 VS Duramax  bei 5-10 bar saugen  gemessen in 2021 KM

350 400 450 500 550
L/min bei 5-10 bar 78 87 96 105

Anmerk. RT: Bertolini hat per mail in KW 06/2021 die Richtigkeit der Werte für diese Pumpe bestätigt.

 

60

70

80

90

100

110

350 400 450 500 550

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Speed • Drehzahl
[1/min]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

1,2 kW 2,4 kW 3,6 kW

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

125 
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85059*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 3 x Duramax

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 40 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 25 mm

Weight Gewicht 19 kg

* P2120 VS Duramax diaphragms
* P2120 VS Duramax Membrane

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

Ø25

Ø40

 310 

 342 

 266 

85059
85080

Ø25

Ø40

 310 

 342 

 266 

85059
85080

Ø25

Ø40

 310 

 342 

 266 

85059
85080

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 550

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 400 — 550

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 15

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM
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R.P.M.  -    -  Drehzahl

Pag. 106Pag. 106

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

180 [7.1]24 [0.9] 24 [0.9]

233 [9.2] 224 [8.8]

25
0 

[9
.8

]
18

5 
[7

.3
]

43
5 

[1
7.

1]

Ø
50 [2]

Ø25 [1]

145 [5.7] 160 [6.3]

253 [10.0]

13 [0.5] 13 [0.5]

176 [6.9]

1"
3/

8 
D

IN
 9

61
1

POLY Series
POLY 2180
28.9220.97.3DS - VD
28.9267.97.3DS - VC
28.9272.97.3DS - VS

 
Pompe a 4 membrane-pistone semidrauliche
Four piston semi-hydraulic diaphragm pump.
åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 4 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД.ANT. - FRONT - èÖê.

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

170
l/min

44.9
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART

POLY
2180 g./min;  R.P.M.; 

g/min
R.P.M:

;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

124
32,7

0,5
0,6

139
36,7

0,5
0,7

155
40,8

0,6
0,8

170
44,9

0,7
0,9

5
72,5

123
32,5

1,2
1,6

138
36,5

1,4
1,8

154
40,6

1,5
2,0

169
44,6

1,7
2,2

10
145

121
32,1

2,4
3,2

137
36,1

2,7
3,6

152
40,1

3,0
4,0

167
44,1

3,3
4,4

15
218

120
31,7

3,5
4,7

135
35,7

4,0
5,3

150
39,6

4,4
5,9

165
43,6

4,9
6,5

Caratteristiche tecniche
Specifications

Mod.
POLY
2180

g/min; R.P.M.; ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - KW HP 4,9 6,5

Peso - Weight - Kg lb 26 57,2

Dislivello aspirazione 
Negative pressure

MAX mt ft 1,5 4,9
Servizio discontinuo
Discontinuous service - mt ft 3 9,8

Ø Aspirazione - Ø Intake - Вход mm in 45 1" 3/4

Ø Mandata - Ø High pressure - Выход mm in 25 1"

Max. Temperatura - MAX Temperature - °C °F 60 140

Tipo olio - Oil type - SAE W 30 30

Capacità olio - Oil capacity - lt U.S.G. 2,1 0,55

Pag. 150Pag. 116

Pag. 105

Pag. 107

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

FILTRI
FILTERS

VD-VC VD-VS VC

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:      

Bertolini Poly 2180 VS Duramax bei 5-10 bar saugen, übertragen von Bertolini Datenblatt, Kmi

400 450 500 550
L/min bei 5 bar 126,3 140,7 154,8 168,5

120

130

140

150

160

170

180

400 450 500 550

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Speed • Drehzahl
[1/min]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

1,7 kW 3,3 kW 4,9 kW

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

169  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85081*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 4 x Duramax

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 40 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 25 mm

Weight Gewicht 26 kg

* P2180 VS Duramax diaphragms
*P2180 VS DuramaxMembrane

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

 331 

85058

Ø25

Ø40

 259 

 240 

 331 

85058

Ø25

Ø40

 259 

 240 

 331 

85058

Ø25

Ø40

 259 

 240 

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 550

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 400 — 550

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 15

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM



37©Altek GmbH, a brand of Idromeccanica Bertolini S.p.A.

Pumpen Pumps

P2210 VD

®®

28

POLY Series

POLY 2210
55.6000.97.3DS - VD
55.6002.97.3DS - VM
55.6015.97.3DS - VC
55.6016.97.3DS - VC2

POLY 2240
55.7000.97.3DS - VD
55.7001.97.3DS - VM
55.7002.97.3DS - VC
55.7003.97.3DS - VC2

Pompe a 5 membrane-pistone semidrauliche
Five piston semi-hydraulic diaphragm pump.
åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 5 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb
Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход (Poly 2210) mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход (Poly 2240) mm in 30 1"3/16

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G.

POLY
2210 g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

POLY
2240 g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART - íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

Pag. 105

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

Pag. 107

FILTRI
FILTERS

Pag. 150

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

Pag. 116

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД.

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

VD-VM-VC VDVC2 VC-VC2VM

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 106

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:      

249
l/min

65.8
USGPM

210
l/min

55.5
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

POLY Series

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2295

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP 11,1 14,9

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb 33 72,6

Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft 1,5 4,9

Servizio discontinuo
Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft 3 9,8

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in 60 2“3/8

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход mm in 30 1“3/16

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F 60 140

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W 30 30

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G. 3,25 0,85

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

Bertolini Poly 2210 VS Duramax bei 5-10 bar saugen, übertragen von Bertolini Datenblatt, Kmi

400 450 500 550
L/min bei 5 bar 156,2 173,9 191,4 208,4

150

160

170

180

190

200

210

220

400 450 500 550

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Speed • Drehzahl
[1/min]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

2,0 kW 4,0 kW 6,0 kW

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

20 8 
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85086*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 5 x Duramax

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 40 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 25 mm

Weight Gewicht 33 kg

* P2210 VS Duramax diaphragms
* P2210 VS Duramax Membrane

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

Ø25

Ø40

 310 

 342 

 266 

85059
85080

Ø25

Ø40

 310 

 342 

 266 

85059
85080

Ø25

Ø40

 310 

 342 

 266 

85059
85080

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 550

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 400 — 550

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 15

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM



38 ©Altek GmbH, a brand of Idromeccanica Bertolini S.p.A.

Pumps Pumpen

P2240 VD

®®

28

POLY Series

POLY 2210
55.6000.97.3DS - VD
55.6002.97.3DS - VM
55.6015.97.3DS - VC
55.6016.97.3DS - VC2

POLY 2240
55.7000.97.3DS - VD
55.7001.97.3DS - VM
55.7002.97.3DS - VC
55.7003.97.3DS - VC2

Pompe a 5 membrane-pistone semidrauliche
Five piston semi-hydraulic diaphragm pump.
åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 5 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb
Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход (Poly 2210) mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход (Poly 2240) mm in 30 1"3/16

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G.

POLY
2210 g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

POLY
2240 g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART - íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

Pag. 105

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

Pag. 107

FILTRI
FILTERS

Pag. 150

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

Pag. 116

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê. POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД.

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

VD-VM-VC VDVC2 VC-VC2VM

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 106

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:      

249
l/min

65.8
USGPM

210
l/min

55.5
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

POLY Series

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2295

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP 11,1 14,9

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb 33 72,6

Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft 1,5 4,9

Servizio discontinuo
Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft 3 9,8

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in 60 2“3/8

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход mm in 30 1“3/16

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F 60 140

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W 30 30

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G. 3,25 0,85

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

Bertolini Poly 2240 VS Duramax bei 5-10 bar saugen, übertragen von Bertolini Datenblatt, Kmi

400 450 500 550
L/min bei 5 bar 184,9 206 226,6 246,8

180
190
200
210
220
230
240
250
260

400 450 500 550

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Speed • Drehzahl
[1/min]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

2,4 kW 4,8 kW 7,1 kW

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

247  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85082*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 5 x Duramax

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 40 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 25 mm

Weight Gewicht 33 kg

* P2240 VS NBR diaphragms
*P2240 VS NBR Membrane

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

Ø25

Ø40

 310 

 342 

 266 

85059
85080

Ø25

Ø40

 310 

 342 

 266 

85059
85080

Ø25

Ø40

 310 

 342 

 266 

85059
85080

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 550

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 400 — 550

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 15

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM
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Pumpen Pumps

P2260 VD

®®

30

POLY Series
POLY 2260
14.6013.97.3DS - VD
14.6038.97.3DS - VM
14.6041.97.3DS - VC
14.6042.97.3DS - VC2

Pompe a 6 membrane-pistone semidrauliche
Six piston semi-hydraulic diaphragm pump.

åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 6 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

260
l/min

68.7
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД. POST. - REAR - ЗАД.

ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê.

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2260

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb
Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход mm in

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

POLY
2260 g./min;  R.P.M.; об/мин

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

VD-VM-VC VC2

VD VM VC-VC2

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 150Pag. 116

Pag. 105

Pag. 107

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

FILTRI
FILTERS

Pag. 106Pag. 106

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:      

POLY Series

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2350

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP 13,4 17,9

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb 39 85,8

Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft 1,5 4,9

Servizio discontinuo
Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft 3 9,8

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in 60 2“3/8

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход mm in 40 1“9/16

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F 60 140

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W 30 30

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G. 4,36 1,12

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

Bertolini Poly 2260 VS Duramax bei 5-10 bar saugen, übertragen von Bertolini Datenblatt, Kmi

400 450 500 550
L/min bei 5 bar 191,1 212,8 234,1 255

180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

400 450 500 550

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Speed • Drehzahl
[1/min]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

2,5 kW 5,0 kW 7,4 kW

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

258 
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85083*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 6 x Duramax

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 60 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 30 mm

Weight Gewicht 39 kg

* P2260 VS Duramax diaphragms
* P2260 VS Duramax Membrane

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

 322 

 510 

 423 

85083

 322 

 510 

 423 

85083

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 550

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 400 — 550

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 15

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM
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Pumps Pumpen

P2300 VD

®® 27

POST. - REAR - . POST. - REAR - . POST. - REAR - .

ANT. - FRONT - èÖê. ANT. - FRONT - èÖê.

POLY Series
POLY 2300
14.6022.97.3 - VD
14.6039.97.3 - VM
14.6031.97.3 - VC
14.6034.97.3 - VC2
14.6059.97.3 - VP2

Pompe a 6 membrane-pistone semidrauliche
Six piston semi-hydraulic diaphragm pump.

åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 
6 ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

Kit aspirazione singola Ø 60 cod. 14.9834.97.3
Single suction kit Ø 60 ref. 14.9834.97.3 Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ

300
l/min

79.3
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2300

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb
Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø mm in

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

POLY
2300 g./min;  R.P.M.; 

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

5
72,5

10
145

15
218

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

VD-VM-VC VC2

VD VM VC-VC2

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 150Pag. 118

Pag. 105

Pag. 107

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

FILTRI
FILTERS

Pag. 106Pag. 106

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

210

230

250

270

290

310

400 450 500 550

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Speed • Drehzahl
[1/min]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

2,9 kW 5,8 kW 8,5 kW

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

298  
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85084*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 6 x Duramax

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 60 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 30 mm

Weight Gewicht 39 kg

* P2300 VS Duramax diaphragms
*P2300 VS Duramax Membrane

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

 318 

 510 

 551 

85084

 318 

 510 

 551 

85084

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 550

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 400 — 550

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 15

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM
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Pumpen Pumps

P2400 VD

®®
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POLY Series
POLY 2400.1
15.1050.97.A - VD Pompe a 6 membrane-pistone semidrauliche

Six piston semi-hydraulic diaphragm pump.

åÂÏ·‡ÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÓÒ Ò 6
ÔÓÎÛ„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË ÛÁÎ‡ÏË

POST. - REAR - ЗАД.ANT. - FRONT - èÖê.

379
l/min

100.1
USGPM

15
bar

218
P.S.I.

Caratteristiche tecniche
Specifications
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY
2400.1

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP 11,1 14,8

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb
Dislivello aspirazione 
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход mm in

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G.

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI

Pag. 150Pag. 116

Pag. 105

Pag. 107

COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYER CONTROLS

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

FILTRI
FILTERS

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ

Pag. 106Pag. 106

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ:      

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART

POLY
2400 g./min;  R.P.M.; 

g/min
R.P.M:

;
400 450 500 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

276
72,8

1,1
1,4

310
81,9

1,2
1,6

345
91,0

1,4
1,8

379
100,1

1,5
2,0

5
72,5

273
72,1

2,7
3,6

307
81,1

3,0
4,0

341
90,1

3,3
4,5

375
99,1

3,7
4,9

10
145

270
71,3

5,3
7,1

303,5
80,2

6,0
8,0

337
89,1

6,6
8,8

371
98,0
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8,1
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308
81,5

9,1
12,1

343
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10,1
13,5
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14,8

Bertolini Poly 2400 VS Duramax bei 5-10 bar saugen, übertragen von Bertolini Datenblatt, Kmi

400 450 500 550
L/min bei 5 bar 296,7 330,5 363,6 396

280

300

320

340

360

380

400

400 450 500 550

Flow rate • Durchflussmenge
[l/min ]

Speed • Drehzahl
[1/min]

Power	Consumption	at	540	rpm	 
Leistungsaufnahme bei 540 U/min

5 bar 10 bar 15 bar

3,7 kW 7,3 kW 11,1 kW

Capacity 
at 5 bar

Literleistung
bei 5 bar

375 
l/min

Article no. Artikel-Nr. 85085*
Working diaphragms Arbeitsmembrane 6 x Duramax

Inlet-ø suction Einlass-ø Saugseite 60 mm

Outlet-ø pressure Auslass-ø Druckseite 40 mm

Weight Gewicht 45 kg

* P2400 VS Duramax diaphragms
* P2400 VS Duramax Membrane

Options:
NBR® Diaphragms

Hydraulic drive

Sonderausführungen:
NBR® Membranen
Hydromotor

Specifications in mm
Angaben in mm

 369 

 507 

 417 

85085

 369 

 507 

 417 

85085

Basic Parameters Eckdaten

Nominal speed [rpm] Nenndrehzahl [U/min] 550

Speed range [rpm] Drehzahlbereich [U/min] 400 — 550

Short-term pressure [bar] Druck, kurzzeitig [bar] max. 15

Spline shaft Zapfwelle DIN 9611 
ISO 500

Lubrication: Oil bath Schmierung: Ölbad

Materials: Cast aluminium, 
partially anodised, stainless steel, 
NBR seals, POM

Material: Aluminiumguss, teilwei-
se eloxiert, Edelstahl, NBR-Dich-
tungen, POM
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Pumps Pumpen

Hydraulic drive for P2073
Hydroantrieb für P2073

Article	no.
Artikel-Nr. Description Bezeichnung Material 

Material

47659 Cylinder head screw,  
M10 x 35 DIN-912 V2A

Zylinderschraube,  
M10 x 35 DIN-912 V2A

81576 Hydraulic motor Hydromotor Type: OMR 50 151-0710

85064 Piston diaphragm pump P2073 VI 
NBR diaphragms, hydraulic drive

Kolbranpumpe P2073 VI 
NBR Membranen, hydraulischer 
Antrieb

85071
piston diaphragm pump P2073 
compact with hydraulic motor and 
brackets

Kolbranpumpe P2073 kompakt
mit Hydromotor und Halterung

85072 Disc B10, DIN 137 V2A Federscheibe B10, DIN 137 V2A

81576

ø25

ø35

 352 

 280 

 258 

85071
ø25

ø35

 352 

 280 

 258 

85071 ø25

ø35

 352 

 280 

 258 

85071

Specifications in mm
Angaben in mm
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Pumpen Pumps

Hydraulic drive for P2120
Hydroantrieb für P2120

Article	no.
Artikel-Nr. Description Bezeichnung Material 

Material

08598 Hexagon nut M10 DIN 934 V2A Sechskantmutter M10 DIN-934 V2A Geomet coated, beschichtet

47659 Cylinder head screw,  
M10 x 35 DIN-912 V2A

Zylinderschraube,  
M10 x 35 DIN-912 V2A

Geomet coated, beschichtet

81572 Coupling hydraulic motor Kupplung Hydromotor

81576 Hydraulic motor Hydromotor Type: OMR50 11185537

85059 Piston diaphragm pump P2120 VS
DURAMAX diaphragms

Kolbranpumpe P2120 VS
DURAMAX Membranen

85065 Mounting flange for hydraulic motor 
81576, P2073-P2150

Flansch für Hydromotor 81576
P2073-P2150

85072 Disc B10, DIN 137 V2A Federscheibe B10, DIN 137 V2A

85073 Cylinder head screw,  
M10 x 45 DIN-912 V2A

Zylinderschraube
M10 x 45 DIN-912 V2A

85075 Piston diaphragm pump P2120
with hydraulic motor and brackets

Kolbranpumpe P2120
mit Hydromotor

81572

85065

81576

 475 

 308 

 335 

85075

 475 

 308 

 335 

85075

 475 

 308 

 335 

85075

Specifications in mm
Angaben in mm


